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Technisches Merkblatt

Sparvar Kreidespray mit Uberkopfventil

Qualitét: Treibmitiel Propan-Butan, aromatenfrei
Farben: Gelb, Blau, Rot, Wei, Griin, Hellblau, Orange, Pink, Lila, Schwarz

Anwendungsbereiche:

Das Kreidespray hinterlasst gut sichtbare Markierungen, weiche aber durch den Wettereinflu (Regen)
und Abrieb (Uberfahrung) nach einigen Tagen wieder verschwinden. Durch diese Eigenschaft eignet
sich Sparvar Kreidespray in hervorragender Weise fir kurzzeitig angebrachte Baustellenmarkierungen.
Mit Sparvar Kreidespray kann aul jeder Oberfliche markiert werden, sogar auf Gras oder Erde. Auch
bei Sportveranstaltungen kann mil Kreidespray der Laufweg gekennzeichnel und ohne Probleme nach
der Veranstaliung wieder entfernt (Wasser) werden. Auch im Golfsport, beim Tennis- oder
FuBballtraining wird dieses Markierspray immer beliebter. Die Uberkopfsprihdise gewahrleistet ine
einfache und praktische Arbeitsweise auf Bodenflachen, da es nicht zu Materialverlusten durch einen
falschen Neigungswinkel (Bugelbrettverfahren) kommt. Die ausgesprochen kurze Trocknungszeit
ermaglicht ein schnelles und problemloses Arbeiten. Sparvar Kreidespray ist bis -10°C ohne Probleme
einsetzbar.

Vor Gebrauch:

1. Kraftig schitteln, bis sich die Mischkugein frei bewegen, wahrend des Sprihvorganges mehrmals
wiederholen.

Nicht zu besprihende Flachen gut abdecken.

20°C ist die Idealtemperatur, Sprihdose 25 - 30 cm vom Gegenstand entfernt halten
Probesprayen ist empfehlenswert bei schwierigen Oberflachen.(Kunstrasen, Kunststoffbdden etc.)
Bei pordsen saugenden Flachen, die Entfernung mittels Wasserdruck vorher testen. Je poriser
(saugender) die Flache, deslo schwieriger zu entlernen.

Nach Gebrauch:
Sehr wichtig: Zur Reinigung der Spriihdiise die Dose aufrecht, mit dem Sprihkopf nach oben, solange
gedrGckt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Dise, von der Dose
abnehmen und mit einer Nadel wieder &ffnen.
Gebinde: 520 mi Eurodose mit 400 ml Inhalt. Reicht je nach Untergrund fir ca.2-3 m? oder
ca. 50-60 Meter bei 5cm breiter Linie.

-Kennzeichnung gemill Verordnung (E4G) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméifi CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
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-Gefahrenpiktogramme GHS02 GHS07 :
-Signalwort Gefahr

Achtung:

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Verursacht
schwere Augenreizung. Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt
kann zu sproder oder rissiger Haut fihren. Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare
Dampi/Luft-Gemische bilden. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Von Hitze, heifen Oberfiachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme
oder andere Zindquelle sprihen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im
Freien oder in gut beldfteten Raumen verwenden. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in
einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspiilen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfemnen. Weiter ausspdlen. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung
schitzen. Nicht Temperaturen (ber 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalls/ des Behdlters
geman den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthélt Isopropanol




